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• Przystosowany do CE, zgodnie z normą EN 50 191 

• 3 testery w 1: PE, IS, HVDC 

• Sterowany mikroprocesorowo 

• Wybór testów z menu 

• Przyłącza drukarki i kontroli zdalnej 

• 100 programów z 300 krokami kaŜdy 

• PC oprogramowanie 
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Tester bezpiecze ństwa elektrycznego serii PM  3301 

Kompaktowy tester PM 3301D sprawdza: przejście,zabezpieczający przewodnik oraz izolację. UmoŜliwia 
test według licznych norm (IEC, EN, UL, VDE, itd.). Koncept przyrządu spełnia wszystkie moŜliwości 
uŜycia, od manualnej obsługi poprzez automatyczne zaprotokołowanie, pełną automatyczną pracę 
systemu. Oprogramowanie zewnętrznego sterowaniana umoŜliwia ogólny koncept, oraz moŜliwość 
stosowania przez uŜytkowników OEM. Wyświetlacz LCD wielo-rzędowy i funkcjonalna klawiatura z 
prostym tekstem. Przyrząd ma programową pamięć dla 100 doświadczalnych programów z 300 krokami 
dla jednego programu. W skład wchodzący WINDOWS software, umoŜliwia nastawienie i wprowadzenie 
doświadczalnch programów do Waszego PC. Prostym programem jest moŜliwość zdalnego sterowania 
(opcja). Drukarka umoŜliwia standartowy zapis wszystkich parametrów, oraz wyników badań i mierzeń. 
Ten przyrząd, w sprzeczności z prawie wszystkimi przyrządami na rynku, przełancza automatycznie 
między testem wysokiego i niskiego napięcia. Konieczne jest tylko jednorazowe podłączenie badanego 
przedmiotu. 

PE 

 
earth bond 

IS 

 
insulation 

DC 

 
high voltage 

  

 
 
 

Data:  

 PM 3301D PM 3301E 

Test HV DC - 1500 VDC / 4 mA 
- potencjał  bez 

Test oporu izolacji 500 VDC / 50 MOhm 
- potancjał bez 

Test uziemienia 10 – 30 AAC 
- pomiar rezystancji (EN 60 335) 
 
 
– pomiar napięcia  (EN 60 204) 
– nepięcia nieobciąŜone 

do  20 AAC, max. 500 mOhm 
dla 25 AAC, max. 400 mOhm 
dla 30 AAC, max. 300 mOhm 

0 – 4 VAC 
6 V i 12 V 

Wymiary  obudowa 14“ / 3 HU 

Zasilanie 230 V / 50 Hz  lub  115 V / 60 Hz 
 

Własno ści dodatkowe:  

 
•   Przystosowany do CE, zgodnie z normą EN 50 191  
•   2/3 w 1 testerze  
•   W pełni automatyczny  
•   Wewnętrzne przełączanie pomiędzy testami  
•   Baza czasowa 0.1 do 99.9 s  
•   Wizualny i dźwiękowy alarm  
•   Sterowany mikroprocesorowo  
•   Komparator wartości min / max  
 

 
 
•   100 programów z 300 krokami kaŜdy  
•   Wewnętrzny zegar / datownik  
•   Wyświetlacz LCD, 4 * 20 znaków  
•   PLC interfejs kontroli zdalnej  
•   PLC interfejs pamięci  
•   PC kontrola zdalna 
• PC oprogramowanie

 

Opcje:  

•  PC oprogramowanie kontroli zdalnej   
 

Akcesoria:  

•  Zabezpieczona sonda  

• Wzorzec pomiarowy 
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