
 

 

 

Tester kompaktowy serii  LG 3881 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Sterowany mikroprocesorowo   
• DuŜy, kolorowy wyświetlacz LCD 5,7"   
• Łatwe programowanie za pomocą obrotowej koła 
• Elastyczne tworzenie procesów testowych  
• Integracja Wej. / Wyj. podczas testu   

• 8 wejść cyfrowych  
• 8 wyjść cyfrowych  
• 2 wejść analogowych  

• Łącze Ethernet do współpracy sieciowej   
• 2 USB interfejs (klawiatura / czytnik kodów kreskowych) 
• RS232 interfejs 
• Kaseta typu 19" / 4 HU do integracji w obudowie 19" oraz  
rozbudowy 
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 Dane techniczne: LG 3881D LG 3881E LG 3881F/G 
 Test ci ągło ści Źródło napięciowe, bezzwarciowy 
  • napięcie 24 V DC 
  • prąd 0 – 600 mA 
  • rozdzielczość 1 mA 
  • ocena MIN/MAX wartość progowa 
  • ingerencja L ↔ N w gnieździe 
  • dokładność prąd: 1.5% v.E. 
 Test bezpiecznego  
 przewodu 

programowalny, elektroniczne źródło AC , bezpotencjałowy, technika 4-przewodowa. 

  • prąd 10 – 30 A AC programowalny 
  • napięcie nieobciąŜone  6/12 V AC programowalny 
  • pomiar rezystancji do  20 AAC - max. 500 mOhm, dla 25 AAC - max. 400 mOhm, dla 30 AAC - max. 300 mOhm 
  • rozdzielczość 1 mOhm 
  • ocena MIN/MAX wartość progowa 
  • pomiar napięcia  0 – 4 V AC, ocena zaleŜna od zaprogramowanej krzyŜowej sekcji kabla  (EN 60 204) 
  • ingerencja Styk uziemienia  gniazda przeciw sondzie PE 
  • dokładność rezystancja / prąd / napięcie: 1.5% v.E. 
 Test izolacji elektroniczne źródło, bezpotencjałowy (nie LG 3881F/G),  bezpieczny prąd <10 mA DC 
  • napięcie 500 V DC  100–3000 |4000 V DC  

progr., z funkcją rampy 

  • pomiar rezystancji 0.25 – 50 MOhm 500 kOhm/V 
  • rozdzielczość 0.1 MOhm 100 kOhm zaleŜnie od napięcia 
  • ocena MIN wartość progowa 
  • ingerencja gniazdo: L+N ↔ PE  or  PE ↔ sonda 
  • dokładność rezystancja: 5% v.E., napięcie: 2% v.E. (zobacz poniŜej) 

 zakres 0.25–5 MOhm: 2.5% v.E.  
 zakres 5–50 MOhm: 5% v.E.  

 Test WN elektroniczne źródło, bezpotencjałowy (nie LG 3881F/G).  bezpieczny prąd <10 mADC. 
  • napięcie niedostępne 1500 V DC  100 – 3000 |4000  V DC  

progr., z funkcją rampy 

  • pomiar prądu  max. 3.9 mA max. 3.9 mA 
  • rozdzielczość  0.01 mA 0.01 mA 
  • ocena  MIN/MAX wartość progowa 
  • ingerencja  socket: L+N ↔ PE  or  PE ↔ sonda 
  • dokładność  prąd: 2.5% v.E. (zobacz poniŜej) 

  napięcie: 2% v.E.  
 Test funkcjnowania 1-fazowy pomiar prądu, zasilacz zewnętrzny  
  • napięcie 0 – 400 VAC 
  • pomiar prądu 4 A  (opcje 10 / 16 A) 
  • rozdzielczość 0.01 A 
  • częstotliwość 50/60 Hz 
  • ocena MIN/MAX wartość progowa 
  • ingerencja gniazdo: L / N / PE 
  • dokładność prąd: 1.5% v.E. 
Dokładno ść  & Tolerancja ( dla LG 3881F/G ) 
  • napięcie powtarzalność pomiędzy 100V and 3000 | 4000V:  ± 2% warości nominalnej 
  • prąd 2.5 % maksymalnej wartości ± 0.01 mA 
  
 Dodatki  5.7" kolorowy LCD ,  sterowanie obrotową kulką lub klawiaturą 
  • przylącza  RS-232: drukarka lub kontrola zdalna,  USB: PC klawiatura lub czytnik kodów 

 Ethernet RJ-45 łącz sieciowe, PLC, cyfrowe I/O, analogowe I/O  
  • pamięć Dynamiczne zarządzanie pamiecią 
  • Wymiary / waga 19"/4 HU, głębokość ok. 310 mm, 13.0 kg 
  • warunki pracy atemperature: 15 – 40°C / max. wilgotno ść: 70% 
  • źródło napięcia 230 V AC ±10%  /  50 Hz; opcja 115 VAC / 60 Hz 
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