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Dane techniczne: KT 3881B KT 3881E KT 3881F KT 3881 H 

 Test ci � g
o � ci � ród
o napi� ciowe, bezzwarciowy 
  • napi� cie 24 V DC 
  • pr� d 0 – 600 mA 
  • rozdzielczo��  1 mA 
  • ocena MIN/MAX warto��  progowa 
  • ingerencja L «  N w gnie� dzie 
  • dok
adno��  pr� d: 1.5% v.E. 
 Test bezpiecznego  
 przewodu 

programowalny, elektroniczne � ród
o AC , bezpotencja
owy, technika 4-przewodowa. 

  • pr� d 10 – 30 A AC programowalny 
  • napi� cie nieobci�� one  6/12 V AC programowalny 
  • pomiar rezystancji �������������	
���
���	��	����
��
�������	
�������	 ��	����
����������	
�������	��	  
  • rozdzielczo��  1 mOhm 
  • ocena MIN/MAX warto��  progowa 
  • pomiar napi� cia  0 – 4 V AC, ocena zale� na od zaprogramowanej krzy� owej sekcji kabla  (EN 60 204) 
  • ingerencja Styk uziemienia  gniazda przeciw sondzie PE 
  • dok
adno��  rezystancja / pr� d / napi� cie: 1.5% v.E. 
 Test izolacji elektroniczne � ród
o, bezpotencja
owy (nie KT 3881B),  bezpieczny pr� d <10 mA DC 
  • napi� cie 400–6000  VDC  

progr., z funkcj�  rampy 
500 VDC 250–6000 V DC  

progr., z funkcj�  rampy 

  • pomiar rezystancji max. 1 GOhm 0.25 – 50 MOhm max. 1 GOhm 
  • rozdzielczo��  100 kOhm zale� nie od 

napi� cia 
0.1 MOhm 100 kOhm zale� nie od 

napi� cia 
  • ocena MIN warto��  progowa MIN warto��  progowa MIN warto��  progowa 
  • ingerencja HV «  PEA gniazdo: L+N «  PE  lub  PE «  sonda HV «  PEA 
 Test wysokiego napi � cia 
AC 

elektroniczne � ród
o, bezpotencja
owy 

  • napi� cie niedost� pne 250 – 5500 VAC 
  • pomiar pr� du  < 1 mA / < 10 mA / < 100 mA 
  • tempo  50 Hz / 60 Hz 
  • uruchamianie trybu  natychmiast / bezpiecze	 stwa obwodu / Test pistoletu 
Test wysokiego napi � cia 
DC 

elektroniczne � ród
o, bezpotencja
owy (nie KT 3881B).  bezpieczny pr� d <10 mADC (KT 3881B) 

  • napi� cie 400 – 6000 VDC fix 1500 VDC 250 – 6000 VDC 
  • pomiar pr� du 3,9 mA 3,9 mA < 1 mA / < 10 mA / < 100 mA 
  • resolucja 0,01 mA 0,01 mA 0,01 mA 
 Test funkcjnowania 1-fazowy pomiar pr� du, zasilacz zewn� trzny  
  • napi� cie 0 – 400 VAC 
  • pomiar pr� du 4 A  (opcja 5 / 8 / 10 / 20 A) 
  • rozdzielczo��  0.01 A 
  • cz� stotliwo��  50/60 Hz 
  • ocena MIN/MAX warto��  progowa 
  • ingerencja gniazdo: L / N / PE 
  • dok
adno��  pr� d: 1.5% v.E. 
 Dodatki  5.7" kolorowy TFT display,  sterowanie obrotow�  kulk�  lub klawiatur�  
  • interfejsy RS-232, Ethernet RJ-45, 2x USB, PLC, cyfrowe I/O, analogowe I/O 
  • pami��  Dynamiczne zarz� dzanie pamieci�  
  • warunki pracy temperatura: 15 – 40°C / max. wilgotno �� : 70% 
  • � ród
o napi� cia 230 V AC ±10%  /  50  / 60 Hz 
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