
 

 

 

LCRZ Mierz serii DU 5000 / 6000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Przystosowany do CE, zgodnie z normą EN 50 191  

• DuŜy wyświetlacz LCD  

• Automatyczny wybór zakresu  

• Automatyczny wybór parametrów  

• Wysoka dokładność 0,1%  

• Kalibracja zera  

• Wysoka szybkość pomiaru 75ms  

• MoŜliwość drukowania i zdalnego sterowania  

• 100 programowych pamięci 
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LCRZ – Mierz serii  DU  6000 
 
Data 

 DU 6010 DU 6011 DU 6021 DU 6022 DU 6100 
Parametr L, C, R, Z, Q, D, ESR, θ L, C, R, Q, D 
Test napięcia 100 mV ~ 1,25 V 100 mV ~ 1,25 V 10 mV ~ 2,55 V 10 mV ~ 2,55 V 250 mV ~ 1,00 V 

Częstotliwości  100 Hz, 120 Hz, 
1 kHz 

100 Hz, 120 Hz, 
1 kHz, 10kHz 

40 Hz ~ 200 kHz, 
30 ustalonej 

częstotliwości 

40Hz ~ 200 kHz, 
programowalny 

100 Hz, 120 Hz, 
1 kHz 

Zakres pomiaro-
wy 

L: 0,1 µH ~ 1999,9 H 
Q: 0,01 ~ 1999,9 

C: 0,1 pF ~ 199,99 mF 
D: 0,0001 ~ 19,999 

ESR: 0,1 mΩ ~ 19,999 MΩ 
ESR: 0,1 mΩ ~ 19,999 MΩ 

Z: 0,1 mΩ ~ 199,99 MΩ 
θ: -180° ~ +180° 

Dokł. pomiaru ± 0,1%  dla zakresu podstawowego ± 0,2%  (zakres 
podstawowy) 

Czas pomiaru wolny:  3,5 szt./s ,  szybki:  7,5 szt./s wolny:  400 ms ,  szybki:  75 ms 3,5 szt./s 
Funkcje automatyczny wybór parametrów,  automatyczne ustalanie zakresu,  kalibracja zera 
Zasilanie 115/230 V ± 10%,  50/60 Hz 
Wymiary W x H x D  =  360 x 110 x 350 mm 270 x 90 x 380 mm 

 
 
 

Mikroomomierz serii  DU  5000 
 
Data:  

 DU 5010 DU 5011 
Zakres pomiarowy 200 mΩ ~ 200 kΩ,  7 zakresów 20 mΩ ~ 2 MΩ,  9 zakresów 
Rezolucja 10 µΩ ~ 10 Ω,  dla 7 zakresów 1 µΩ ~ 100 Ω, dla 9 zakresów 
Dokładność pomiaru 1 ± (0,1% odczytu + 5 cyfr) 
Prąd źródła 1 µA ~ 1,0 A DC 
Napięcie obwodu ot-
wartego poniŜej 1,0 V ~ 4,0 V 

Czas pomiaru wolny:  400 ms  ,  szybki:  200 ms 
Funkcje automatyczne ustalanie zakresu,  kalibracja zera 
Zasilanie 115/230 V ± 10%,  50/60 Hz 
Wymiary W x H x D  =  360 x 110 x 350 mm 

 

Własno ści dodatkowe:  

 
• Przystosowany do CE, zgodnie z normą EN 50 191  
• Wyświetlacz LCD 240x64, 4 ½ cyfry 
• Technika 4-przewodowa  
• Wewnętrzny i zewnętrzny tryb triggera  
• Automatyczny lub manualny wybór zakresu 

Akcesoria:  

 
• Klipsy dla techniki 4-przewodowej  
 

Opcje:  

 
• Obudowa 19"/ 4 HU  
• Komparator wartości granicznych  
• RS-232 interfejs  
• Interfejs kontroli zdalnej PLC   
• 100 programów 
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