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QUALITY
MANAGEMENT
Certificate

Voluntary participation in regular ‘lv,/
monitoring according 1o ISO 9001 "™




Tester bezpiecze stwa serii |l L 3801

Dane techniczne:

IL 3801F
Tester podstawowy 14"/ 3 HU

Testci go ci
* napi cie

eprd

* rozdzielczo

réd o napi ciowe, bezzwarciowy
24V DC

0 - 600 mA
1 mA

e ocena MIN/MAX warto ci progowe

» dok adno pr d: 1.5% f.s.

Test izolacji elektroniczne rdd o, bezpieczny pr d <4 mADC
e napi cie 100 - 3000 V DC, programowalne

* pomiar rezystancji

* rozdzielczo

max. 1500 MOhm (w zale no ci od napi cia, 500 kOhm/V)
100 kOhm, w zale no ci od napi cia

* ocena MIN warto ci progowe
* dok adno rezystancja: 3% f.s.
napi cie: 1.5% f.s.
Test WN elektroniczne rdd o, bezpieczny pr d <4 mADC
* napi cie 100 — 3000 V DC, programowalne

e pomiar pr du

* rozdzielczo

z funkcj rampy
max. 4,0 mA

0,01 mA

* ocena MIN/MAX warto ci progowe
* dok adno pr d:1.5% f.s.
napi cie: 1.5% f.s.
Dodatki 5.7" kolorowy LCD , sterowanie obrotow kulk lub klawiatur
e przyl cza RS-232: drukarka lub kontrola zdalna, USB: PC klawiatura lub czytnik kodow
Ethernet RJ-45 cz sieciowe, PLC, cyfrowe I/O, analogowe 1/O
e pami Dynamiczne zarz dzanie pamieci

e wymiary / waga
» warunki pracy

» rod o napi cia

14*/3HU, ok. 310 mm g boko /10.0 kg
temperatura: 15 — 40C / max. wilgotno  : 70%
230 VAC +£10% / 50 Hz; opcjonalnie tak e 115 VAC/60 Hz

Tolerancji & Dok adno

* napi cie
eprd

+ 2% o warto ci nominalnej
2.5% o maksymalnej warto ci £ 0.01 mA

SPS electronic CZ s.r.o.
Stara 230
431 11 Otvice

eska republika
inffo@spselectronic.cz
www.spselectronic.cz

Tel: +420 474 684 637
Fax: +420 474 684 096
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