
 

 

 
Tester prądu upływu serii AI 5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Przystosowany do CE, zgodnie z normą EN 50 191  

• Pomiar obwodu zgodnie z EN 60 990 numer 4 

•   Zewnętrzny zasilacz 

•   Napięcie ustawiane to 110%  

•   Dla urządzeń 1-, 3- fazowych 

•   Przyłącza 24 VDC cyfrowe i 

analogowehttp://www.spselectronic.com 
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Tester pr ądu upływu serii AI 5000 
 
Asekuracyjny sprawdzian przyrządów elektrycznych, po sprawdzeniu na nie-ciągłym 
przyrządzie, dodatkowo naleŜy uzupełnić test o pomiar prądu upływu ze zwieększoną 
wartością napięcia, według normy. Tylko sprawdzian prądu upływu umoŜliwi aktywację 
wewnętrznych wyłączników elektrotechnicznych przyrządów. Dlatego sprawdzian ten, 
ma tak duŜe znaczenie wśród wszystkich testerów bezpieczeństwa elektrycznego. Seria 
AI 5000 oferuje 3 róŜne techniki. Podczas gdy przyrząd AI 5000A czerpie napięcie 
testowe prosto ze sieci, przyrząd AI 5000P wyposaŜony jest w bezpieczny 
izolowany transformator. Inną waŜną cechą przyrządu, jest wewnętrzne przełączenie 
pomiędzy testami. Przyrządem AI 5000P moŜna przełączać sposoby eksploatacji bez 
odłączania zasilania badanego przedmiotu. Przyrządy AI 5000L i AI 5011L są 
zaprojektowane tak, aby mogły być stosowane w automatycznych systemach testowania. 
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Data 

 AI 5000A AI 5001A AI 5000P AI 5010D 

Wyjście  (230V/50Hz) 
Wyjście (115V/60Hz) 
– potencjał 
– fazy 

230 V – 256 V / 16 A 
115 V – 128 V / 16 A 

zasilacz 
1 

230 V – 256 V / 16 A 
115 V – 128 V / 16 A 

zasilacz 
1 

60 V – 300 V / 2 A 
30 V – 150 V / 4 A 

bez 
1 

3 × 400 V / 16 A 
3 × 200 V / 16 A 

zasilacz 
3 

Tryby pracy A1 / A2 / B A / B A / B A1 / A2 / A3 / A4 / B 
Rozpoznawanie fazy tak tak nie nie 
Zakres pomiarowy 1 mA / 10 mA 
Przerwanie podczas 
przełączanie funkcji 

tak tak nie nie 

Kaseta 19“ / 4 HU 19“ / 4 HU 19“ / 4 HU 19“ / 8 HU 
Zasilanie  230 V / 50 Hz lub 115 V / 60 Hz 400 V / 50 Hz lub 

200V / 60 Hz 
 
 
 
Własno ści dodatkowe  

• Przystosowany do CE, zgodnie z normą EN 50 191  
• Wizualny i dźwiękowy alarm o błędzie  
• Analogowy miernik napięcia, klasa 1.5  
• Analogowy miernik prądu, klasa 1.5  
• Bezpotencjałowy interfejs kontroli zdalnej PLC  
• Bezpotencjałowe analogowe wyjście napięciowe (0 do 10 VDC)  
• Bezpotencjałowe analogowe wyjście prądowe (0 do 10 VDC)  
• zewnętrzny zasilacz dla testu napięcia (nie AI 5000P) 
• wbudowany, regulację napięcia wzrost od 100% do 110% (nie AI 5010D) 
 
Opcje  

• zakres pomiarowy 0.1 mA / 1 mA  (tylko AI 5000P) 
• test prądu  32 A  (tylko AI 5010D) 
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