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Tester bezpiecze stwa elektrycznego serii PI 3301

Kompaktowy tester Pl 3301D sprawdza: przej cie,zabezpieczaj cy przewodnik, izolacj i testuje
wysokim napi ciem . Umo liwia test wed ug licznych norm (IEC, EN, UL, VDE, itd.). Koncept przyrz du
spe nia wszystkie mo liwo ci u ycia, od manualnej obs ugi poprzez automatyczne zaprotoko owanie,
pen automatyczn prac systemu. Oprogramowanie zewn trznego sterowaniana umo liwia ogoiny
koncept, oraz mo liwo  stosowania przez u ytkownikbw OEM. Wy wietlacz LCD wielo-rz dowy i
funkcjonalna klawiatura z prostym tekstem. Przyrz d ma programow pami dla 100 do wiadczalnych
programéw z 300 krokami dla jednego programu. W sk ad wchodz cy WINDOWS software, umo liwia
nastawienie i wprowadzenie do wiadczalnch programéw do Waszego PC. Prostym programem jest
mo liwo zdalnego sterowania (opcja). Drukarka umo liwia standartowy zapis wszystkich parametrow,
oraz wynikéw bada i mierze . Ten przyrz d, w sprzeczno ci z prawie wszystkimi przyrz dami na rynku,
prze ancza automatycznie mi dzy testem wysokiego i niskiego napi cia. Konieczne jest tylko
jednorazowe pod czenie badanego przedmiotu.
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Data:
PI 3301D PI 3301E Pl 3301K
Test HV DC
- potencja
Test oporu izolaciji L 1" L
- potancja
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